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EV220A 6-50 2/2-drożne elektrozawory z serwosterowaniem

EV220A jest 2/2-drożnym zaworem elektromagnetycznym 
z serwosterowaniem, zaprojektowanym do użytku 
w urządzeniach oraz maszynach, gdzie ilość miejsca jest 
ograniczona.

 

Wymiary i masa (NC i NO): 

Typ /  
średnica gniazda

L
mm

B
mm

B1 mm Typ cewki H mm

H1 mm
Masa bez cewki 

kgAB AM NC NO
EV220A 6 51 50 22 33 76 80 13 0,46

EV220A 10 51 50 22 33 76 80 13 0,44

EV220A 12 58 58 22 33 77 81 13 0,52

EV220A 14 58 58 22 33 77 81 13 0,50

EV220A 18 90 58 22 33 78 82 18 0,72

EV220A 22 90 58 22 33 83 87 22 1

EV220A 32 120 82 22 33 95 - 27 2

EV220A 40 130 95 22 33 105 - 32 3,2

EV220A 50 162 113 22 33 111 - 37 4,3

Certyfikaty: PZH, WRAS, VA

•	 2/2-drożny 
•	 Z serwosterowaniem
•	 DN 6 - DN50 
•	 Przyłącze: G 1/4” do G 2” 
•	 Temperatura otoczenia do +50°C 
•	 Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
•	 Funkcja NC / NO (normalnie zamknięty / otwarty)
•	 Przyłącze gwintowe ISO 228/1, opcjonalnie NPT
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Korpusy zaworów EV220A 6-50 z serwosterowaniem
wykonane z mosiądzu, funkcja NC

Typ
Przyłącze 
ISO 228/1 Kv m³/h

Medium

Materiał 
uszczelnień 

Dopuszczalne ciśnienie 
różnicowe 

 bar Numer katalogowy
Woda Woda Olej /  

Powietrze120°C 90°C
EV220A 6 G 1/4 1 ü EPDM 0,2 à 16 042U4001

EV220A 6 G 1/4 1 ü ü NBR 0,2 à 16 042U4003

EV220A 10 G 3/8 1,6 ü EPDM 0,2 à 16 042U4011

EV220A 10 G 3/8 1,6 ü ü NBR 0,2 à 16 042U4013

EV220A 10 G 1/2 1,6 ü EPDM 0,2 à 16 042U4012

EV220A 10 G 1/2 1,6 ü ü NBR 0,2 à 16 042U4014

EV220A 12 G 1/2 2,5 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4023

EV220A 14 G 1/2 4 ü EPDM 0,3 à 16 042U4022

EV220A14 G 1/2 4 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4024

EV220A 18 G 3/4 7 ü EPDM 0,3 à 16 042U4031

EV220A 18 G 3/4 7 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4032

EV220A 22 G 1 7 ü EPDM 0,3 à 16 042U4041

EV220A 22 G 1 7 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4042

EV220A 32 G 1 1/4 15 ü EPDM 0,3 à 16 042U4085

EV220A 32 G 1 1/4 15 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4084

EV220A 40 G 1 1/2 18 ü EPDM 0,3 à 16 042U4087

EV220A 40 G 1 1/2 18 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4086

EV220A 50 G 2 32 ü EPDM 0,3 à 16 042U4089

EV220A 50 G 2 32 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4088

Typ
Przyłącze 
ISO 228/1 Kv m³/h

Medium

Materiał 
uszczelnień 

Dopuszczalne ciśnienie 
różnicowe

 bar Numer katalogowy
Woda Woda Olej / 

powietrze120°C 90°C
EV220A 6 G 1/4 1 ü ü NBR 0,2 à 16 042U4053

EV220A 10 G 3/8 1,6 ü ü NBR 0,2 à 16 042U4063

EV220A 14 G 1/2 4 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4074

EV220A 18 G 3/4 7 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4082

EV220A 22 G 1 7 ü ü NBR 0,3 à 16 042U4092

Korpusy zaworów EV220A 6-22 z serwosterowaniem
wykonane z mosiądzu, funkcja NO
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Zestaw części zamiennych dla EV220A

Zestaw części zamiennych, NC 
Typ Materiał 

uszczelnień
Numer katalogowy

EV220A 6 - 10 EPDM 042U1000

EV220A 6 - 10 NBR 042U1001

EV220A 12-14 EPDM 042U1003

EV220A 12 - 14 NBR 042U1004

EV220A 18 - 22 EPDM 042U1006

EV220A 18 - 22 NBR 042U1007

EV220A 32 EPDM 042U1037

EV220A 32 NBR 042U1038

EV220A 40 EPDM 042U1039

EV220A 40 NBR 042U1040

EV220A 50 EPDM 042U1041

EV220A 50 NBR 042U1042

Uniwersalny timer elektroniczny do sterowania zaworami EV, stopień ochrony IP 65, tylko cewki AM 

Typ Opis
Napięcie zasilające  

50/60 Hz
Maks. moc

W
Temperatura 
otoczenia °C Numer katalogowy

ET 20 M Ustawialny czas przerwy od 1 do 45 minut z ustawialnym czasem
pracy od 1 do 15 sekund (otwarcie zaworu). Przycisk “test button” do
ręcznego sterowania otwarciem zaworu.
Przyłącze elektryczne DIN 43650 A / EN 175 301-803-A

24 - 240 20 -10 à 50 042N0185

Cewki do korpusów zaworu EV220A

Napięcie 
zasilające Częstotliwość Moc W Cewki AB Cewki AM

V ac V dc Hz Cewki AB Cewki AM DIN 43650-B DIN 43650-A
24 50/60 4,5 7,5 042N0802 042N0842

110 50/60 4,5 7,5 042N0804 042N0845

230 50/60 4,5 7,5 042N0800 042N0840

240 50/60 4,5 7,5 042N0801 042N0841

12 - 5 9,5 042N0806 042N0848

24 - 5 9,5 042N0803 042N0843

Dla wszystkich cewek typu AB i AM 042N0139 042N0156

Wtyki do cewek, stopień ochrony IP65 

Dla cewek typu AB i AM - 24 V ac lub dc 042N0267 042N0263

Dla cewek typu AB i AM - 230 V ac 042N0265
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Wykresy przepustowości dla zaworów elektromagnetycznych typu EV220A

Przykład: 
Przepływ dla EV220A 14 
przy ciśnieniu różnicowym 3 bar 
wynosi około 7 m3h
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