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Wymiary i masa (NC): 

Typ / średnica gniazda L mm B mm H mm H1 mm H2 mm Masa bez cewki 
kg

EV225B 10 62 46 75 13 87 0,82

EV225B 15 81 56 77 15 88,5 0,96

EV225B 20 98 72 84 18 95 1,4

EV225B 25 106 72 90 21 103 1,8

EV225B 2/2-drożne elektrozawory z serwosterowaniem do pary

EV225B to 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny  
z serwosterowaniem do pary wodnej o temperaturze do 185°C. 
Uszczelnienie teflonowe PTFE zapewnia niezawodną pracę 
nawet w przypadku pary zanieczyszczonej. Korpus jest  
wykonany z mosiądzu DZR, a części wewnętrzne ze stali  
nierdzewnej, zapewniają długą oraz bezawaryjną pracę. 
Do zaworów EV225B należy stosować cewki typu BR.

•	 2/2-drożny	
•	 Zaprojektowany	do	pracy	z	parą	wodną
•	 Z	serwosterowaniem
•	 DN	6	-	DN	25	
•	 Temperatura	otoczenia	do	+40°C		
•	 Przyłącze	od	G	1/4”	do	G	1”	
•	 Korpus	wykonany	z	mosiądzu	DZR
•	 Funkcja	NC	(normalnie	zamknięty)
•	 Przyłącze	gwintowe	ISO	228/1,	opcjonalnie	NPT	(EVSIS)
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Typ
Przyłącze 
ISO 228/1

Kv  
m³/h

Materiał
Dopuszczalne ciśnienie 

różnicowe
Temperatura  
pary wodnej Cewka BR

Numer katalogowyuszczelnień bar °C V ac 50 hz
EV225B 10 G 1/2 2,2 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 230 032U300484

EV225B 15 G 1/2 3 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 230 032U300584

EV225B 20 G 3/4 5 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 24 032U300682

EV225B 20 G 3/4 5 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 230 032U300684

EV225B 25 G 1 6 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 230 032U300784

Zawory EV225B z serwosterowaniem do pary, korpus z mosiądzu DZR, 
funkcja NC, z cewką 230V ac

Zestaw części zamiennych 
Typ Materiał 

uszczelnień
Numer katalogowy

EV225 6-10 PTFE 032U3171

EV225 15 PTFE 032U3172

EV225 20 -25 PTFE 032U3173

Korpusy zaworów elektromagnetycznych EV225B z serwosterowaniem  
do pary, wykonane z mosiądzu DZR, funkcja NC 

Typ
Przyłącze 
ISO 228/1

Kv  
m³/h

Materiał
Dopuszczalne ciśnienie 

różnicowe
Temperatura  
pary wodnej

Numer katalogowyuszczelnień bar °C
EV225B 10 G 3/8 2,2 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 032U300399

EV225B 10 G 1/2 2,2 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 032U300499

EV225B 15 G 1/2 3 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 032U300599

EV225B 20 G 3/4 5 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 032U300699

EV225B 25 G 1 6 PTFE 0,2 à 10 -10 à 185 032U300799

Cewki do korpusów zaworu EV225B 
Napięcie zasilające Częstotliwość

Opis Numer katalogowyV ac V dc Hz
24 50 Cewka BR 032K143682

230 50 Cewka BR 032K143684

240 50 Cewka BR 032K143685

24 - Cewka BR. Maks. temperatura medium do 160°C 032K140902
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Wykresy przepustowości dla zaworów elektromagnetycznych typu EV225B

Przykład: 
Przepływ dla EV225B  10BD 
przy ciśnieniu na wlocie (p

1
) 

6 bar abs. i ciśnieniu różnicowym 
1 bar wynosi około 100 kg/h / 80kW


